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    Willkommen
    
      Produkte
      
      
        Multi-Place Cold Finger
        WAT: Wax Appearance Temperature
        PPT: Pour Point Test
        Wax Flow Loop
        Pipeline Restart Loop
        Dynamic Scale Loop
        Flockpunkttester (Turbidimeter)
        Water Quality Tester
        MicroPVT
      

    

    Kontakt
    Switch to english version
    ☰
  
  
  
    Wax Flow Loop

    
      Zur Verhinderung der Ablagerung von komplexen und schweren organischen
      Anteilen in Reservoirs, Wellheads und Pipelines ist es notwendig, die
      Bildung dieser Ablagerungen und deren zu erwartende Menge vorherzussagen,
      und zwar abhängig von verschiedenen Faktoren wie Scherrate (Flußrate), 
      Temperatur und Druck.
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          Wax Flow Loop model .13
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          Wax Flow Loop: System Pressure 200 bar (2900 psi)
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          Wax Flow Loop with Heating Oven
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          Bath with external Cooling for big Coils (e.g. 20m x 1/2")
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          Sample Containers for the HP Wax Flow Loop
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          Wax Deposition Tests with Low Wax Content
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      Unsere Wax Flow Loops wurden entwickelt um diese Effekte unter
      kontrollierten Bedingungen im Labor zu studieren.
    

  
    
  
    
    Features
    
      Unsere Wax Flow Loops bieten eine Reihe von Testroutinen:

      	Simulation von Wachsablagerungen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen
	Pipeline-Restart und Bestimmung der Fließgrenze (Yield Strength / Yield Point)
	Messung der Wax Appearance Temperature (WAT)
	Rheologische Untersuchungen
	Tests von Asphaltenausfällungen
	Live Crude Oil Injection
	Druckerzeugung durch synthetisches Erdgas (SNG)


      
        Die Testpipelines sind austauschbar, um eine größtmögliche Flexibilität
        bei der Nachstellung der Feldbedingungen bezüglich Temperaturprofil,
        Druck und Scherrate (Flußrate). Sie haben eine definierte innere Rauheit,
        um reproduzierbare Resultate zu ermöglichen.
      

    


    
    Anwendungen
    
      	Pipelinesimulation und Wachsablagerungstests
	Entwicklung und Test von Wachsinhibitoren
	Bestimmung der Wax Appearance Temperature (WAT): Durch
          Temperatur/Druckmessung oder inline mittels unseres
          Turbidimeters
	Viskositätsmessung: Durch Fließwiderstand oder inline mit einem
          Prozeßviskosimeter
	Pipeline Restart Tests, auch mit niedrigviskosen Proben
          (1 mPas, API > 20)
	Fließgrenzenmessung (Yield Strength)
	Fließverhalten bei verschiedenen Drücken, Temperaturen,
          Scherraten.


    


    
    Technische Daten
    
      
        
	Differenzdruckmessunge: 5, 10 oder 20 bar
	Auflösung: 0.5, 1 oder 2 mbar
	Absolutdruck: 60 bar (870 psi) als Standard, höhere
            Drücke möglich
	Lebendölinjektion bei 200 bar Systemdruck
	Probentemperatur: max 80 °C
	Pipelinetemperatur: -30 °C bis 80 °C standard,
            Alternativen verfügbar
	Volumenstrom: 0.005 bis 100 ml/min (abh. vom Pumpenlayout),
            pulsations- und schlupffrei
	Farbdisplay (Touchscreen)
	PC mit software zur Datenvisualisierung und -Speicherung
            (Windows 7/8/10/11)
	Gewicht: 60 bis 140 kg (abh. vom Modell)
	Abmessungen (BxHxT): ca. 120 x 65 x 60 cm
            (abh. vom Modell)
	Stromversorgung: 240 VAC @ 50/6 0Hz oder 120 VAC @
            60 Hz oder 208 VAC @ 60 Hz
	Stromverbrauch: max 3500 Watt


      
    


    
    Datenblatt
    
      Bei Interesse schicken Sie uns bitte eine kurze Nachricht über unser
      
        
        Kontaktformular

      

      Gerne werden wir Ihnen das Datenblatt Wax Flow Loop zusenden.

    

  
  
    Wir nutzen Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern und den Traffic zu
    analysieren. Zu diesem Zweck teilen wir Ihre Nutzungsdaten mit unserem
    Analysepartner. Mit einem Klick auf "Einverstanden" erklären Sie sich damit
    einverstanden, alle in der 
    Datenschutzerklärung beschriebenen Cookies auf ihrem Gerät zu speichern.
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